
Reparar

Impulsos de 
tensió 

Parar pastor

Desconnectar

linía i presa de


terra

Posar en marxa

el pastor

Intensitat llum

Reparar

Comprovació pastor-tanca

Pont entre
connectors
línia i presa

terra

Llegenda

Enllaç per veure el vídeo

Enllaç per veure el PDF

NO SI

SI NO

https://www.dropbox.com/s/xzqpxaaof4jpd2c/VIDEO1-diagrama.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xzqpxaaof4jpd2c/VIDEO1-diagrama.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mnpok9lehffck1i/video2-diagrama.mp4?dl=0


SI

SI NO

NO

Aïlladors trencats
oen mal estat
Herba tocant la
línia

Funcionament

correcte del


pastor
Verificar la tanca

però la tanca sembla

no ser efectiva, model


pastor inadequat

Comprovar

tensió


presa terra
Curtcircuit
línia terra

Revisar tanca

Augmentar presa terra

+piquetes
Línia addicional a la tanca

<1000V

presa terra


correcta

Connectar
línia, terra 

Intensitat
de la llum

Xispa

Reparar

Posar en

marxa

 el pastor

>1000V

Comprovar la
pinça-clip

estigui ben
col·locada

Comprovar
cargol presa

de terra 

https://www.dropbox.com/s/hakg4tfzdbx072x/video%20pin%C3%A7a%20diagrama.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhaqprbhc01fxts/video%20piqueta%20diagrama.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mnpok9lehffck1i/video2-diagrama.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2xu24qgtiuxbva2/video3-diagrama.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ss1kt54phhunba6/MANUAL%20DE%20USO%20TESTER%20web.pdf?dl=0

